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Instruktion VATTNING

Förberedelse inför säsongstart:
· Dränkbar pump ut i älven (inte brunnen)
· Pumpledning från pump till kompressorn
· Pumpledning/slang från kompressorn till förgrening, förgrening till vattenspridare 1, förgrening till vattenspridare 2.
· El kabel från klubbhuset, utvändig kontakt, till dränkbar pump i älven, kabel via skogen INTE över planen, el kabel vidare från pump till kompressorn.



Arbete under säsong – när behov för vattning finns
· OBS! Skicka hem robot-gräsklippare – VIKTIGT!
· Manuell hantering: 
· Tryck STOP på robotklipparen
· Locket öppnas av sig själv
· Slå kod (finns på anslagstavlan i klubbstugan)
· Tryck ”Park” knappen
· Välj på display: ”Parkera tills vidare” 
· Flytta vattenspridarna regelbundet 
· VIKTIGT! När vattning inte behövs längre ska vattenspridare och slangar tas helt bort från den klippta ytan. Annars kan gräsklipparen skära sönder vattenslangen. 
· OBS! Starta igen när vattningen är klar – VIKTIGT!
· Manuell hantering: 
· Tryck STOP på robotklipparen
· Locket öppnas av sig själv
· Slå kod (finns på anslagstavlan i klubbstugan)
· Tryck ”Start” knappen
· Välj att starta enligt schema 


Tack för din arbetsinsats! ️


Med Appen:
· Kontakta ansvarig för robotgräsklipparen och meddela att vattning pågår så man inte kör i gång igen medan vattning pågår. Ansvarsveckor är fördelade mellan Ågläntan-ansvariga (se separat lista). Kontaktuppgifter för Ågläntan-ansvariga finns uppsatt i klubbstugan.
· Meddela ansvarig för robotgräsklippare att vattning är klart och klippning kan återupptas.



